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Produktbeschreibung KLEENEX® Sanfte Waschlotion - Kassette / 
Transparent /1 Ltr
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Produktinformationen

Marke

Flüssigseife, die eine bessere Hygiene ermöglicht und die Haut pflegt. 
Ideal: für stark frequentierte Waschräume; hautpflegend und daher überall dort gut geeignet, wo häufiges Händewaschen 
erforderlich ist; für hygienisches Händewaschen ohne Hautreizungen.
Lieferbar als: Flüssigseife ohne Farb- und Duftstoffe in robusten, hygienisch versiegelten, schnell und unkompliziert 
installierbaren 1-l-Kassetten mit bis zu 1.000 Seifenportionen, leere Kassette platzsparend komprimierbar und recyclingfähig 
(nach dem Entfernen der Pumpe).

Verpackungsinhalt 6 Kartuschen à 1000 ml  

Produktabmessungen

Abmessungen

19.00 x 9.00 x 9.00 Länge x Breite x Höhe(cm)

Format6000 FlüssigseifeViskosität (cPs@22.2°C)
Duft1000 Neutral  Kapazität
EAN (VE)Transparent 05027375018763Design
Farbe5033848002245 TransparentEAN (Pack)

Produktspezifikationen
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• versiegelte Spender-Kassette 
mit integrierter Pumpe

• konstante Dosierung

Merkmale
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Technische Daten

Period After Opening

Die Sicherheit von Kosmetika wird 
durch die EG-Kosmetik-Richtlinie 
(76/768/EWG) geregelt. Sie gilt für 
Cremes, Emulsionen, Lotionen, 
Gele und Öle, die für die 
Anwendung auf Händen, Gesicht, 
Füßen usw. vorgesehen sind. Die 
Kosmetik-Richtlinie stellt dem 
Verbraucher wichtige Informationen 
zur Verfügung, wie z. B.  das 
Halbarkeitsdatum nach dem Öffnen 
des Produktes. Hier muss das PAO-
Symbol verwendet werden, wenn 
nach dem Öffnen eine 
Verschlechterung der Ware, dem 
Verbraucher schaden zufügen kann. 
Zur Öffnung des Produktes, kommt 
es dann, wenn der Verbraucher das 
Produkt zum ersten Mal anwendet.

HACCP Certification

HACCP steht für Hazard Analysis 
Critical Control Point. HACCP ist eine 
Risiko-Management-Methodik, die von 
der Lebensmittelbe- und -verarbeitung, 
als auch von verwandten Industrien, 
zur Kontrolle der Gefahren für die 
Lebensmittelsicherheit, genutzt wird. 
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
liefert Ihen hierfür ausgezeichnete 
Produkte und Dienstleistungen - 
zertifiziert von HACCP Australien.

Zertifizierungen

ISO 14001

ISO 14001 Die Norm definiert die 
Anforderungen an ein 
Umweltmanagementsystem und 
bestätigt die globale Bedeutung für 
Organisationen, dies in ökologisch 
nachhaltiger Weise zu betreiben.

ISO 9001

Die Norm definiert die Anforderungen 
an ein Qualitätsmanagementsystem. 
Sie gilt weltweit als Standard um 
Sicherheit bei Qualitätsanforderungen 
zu gewährleisten und die 
Kundenzufriedenheit in Lieferanten-
Kunden-Beziehungen zu verbessern.

Regulation (EC) No 66/2010 des
Europäischen Parlaments 

EU-Umweltzeichen - Das 
Europäische Umweltzeichen 
ermutigt Unternehmen zur 
Vermarktung von Produkten und 
Dienstleistungen, die schonender für 
die Umwelt sind. Nur Produkte, die 
strenge Umweltstandards erfüllen 
sind berechtigt, das Umweltzeichen 
zu tragen. Dieses Produkt ist mit 
dem EU-Umweltzeichen zertifiziert. 
Ihre Garantie für 
Umweltverträglichkeit in jeder Phase 
des Produkt-Lebenszyklus.

Internationale Standards und Zertifizierungen

Verpackungseinheit Nettogewicht (kg)VE 6.18
Bruttogewicht (kg) Abmessungen 

Verpackungseinheit 
(LxBxH) (cm)

7.46 29.5 x 20 x 20.5

Zolltarifnummer 34029090

Verpackungsdetails

Palettentyp LxBxH (m) VE pro Lage Lagen pro Palette VE pro Palette
E5 1.20 x 0.80 x 1.38 16 6 96
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verwendbar mit folgenden Produkten

Art.-Nr. Produktbeschreibung Empfehlung
Passender Spender

6955 AQUARIUS* Spender für Waschlotionen - Kassette / Weiß /1 Ltr
6948 AQUARIUS* Spender für Waschlotionen - Kassette / Weiß /1 Ltr
6964     RIPPLE* Spender für Waschlotionen - Kassette / Metal  Flecked /1 Ltr
6976     AQUA* Spender für Waschlotionen - Kassette / Weiß /1 Ltr
6952     AQUA* Spender für Waschlotionen - Kassette / Weiß /1 Ltr
8973 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Spender für Waschlotionen - Kassette / Edelstahl /1 Ltr
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